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2021年全国行业职业技能竞赛
全国智能楼宇及空调职业技能竞赛
智能楼宇管理员赛项
实操任务书
[bookmark: _GoBack]（样题）





参赛选手须知：
1. 任务书含封面共12页，如出现缺页或字迹不清等问题，请及时向裁判示意，申请更换；
2. 总分为100分，参赛选手须在240分钟内完成任务书所规定的全部任务；
3. 竞赛过程中出现器材损耗过度时，可向裁判申请补给，但所消耗的时间计在竞赛时长内；
4. 参赛选手所需提交的资料只能用工位号进行标识，纸质文档或计算机文件等任何位置均不能出现单位或姓名等与身份有关的信息或记号，否则认定竞赛成绩无效；
5. 参赛选手不得携带U盘、移动硬盘或手机等存储介质和移动通讯设备进入赛场，本次竞赛所采用的计算机将实时运行后台数据智能防火墙，一旦查询存在记录则认定竞赛成绩无效；
6. 竞赛过程中参赛选手认定设备器件存在故障均可提出更换，确实为设备故障，最多补充时间不超过3分钟；但如经裁判测定完好，属参赛选手误判的，所耽误的竞赛时间不予补足，并酌情扣除职业素养分数；选手须在竞赛时间结束前提出申请，竞赛结束后，裁判组不予受理；
7. 竞赛结束时参赛选手应立刻离开赛场，不得滞留，不得将任何赛场器材或资料随身带走；
8. 如有不明之处或其它疑问，请及时向裁判咨询。
注意：参赛选手须认真仔细阅读实操任务书，通电前需请示裁判。
参赛选手应完成的任务：
根据任务书提出的要求，在竞赛平台上按照相关工艺标准完成综合布线与网络通信系统、安全防范系统、火灾自动报警及消防联动控制系统、建筑设备监控系统、建筑能耗监控系统及音视频会议系统的部分设备安装、线路敷设与连接、系统配置、编程、组态、调试、运行、故障排查及检修。
任务一：设备安装（共5分）
结合赛场所提供的相关器材，按照指定的位置（见安装图）和工艺标准（见工艺标准评分表）完成器材的安装。
具体器件安装要求如下：
	序号
	设备名称
	安装要求
	备注

	1
	点型感温探测器
	位置正确且安装牢固
	含底座及面板

	2
	火灾报警按钮
	位置正确且安装牢固
	含底座及面板

	3
	半球摄像机#1
	位置正确且安装牢固
	

	4
	红外摄像机#1
	位置正确且安装牢固
	

	5
	紧急按钮
	位置正确且安装牢固
	含底座及面板

	6
	RJ11信息点#2
	位置正确且安装牢固
	含底座及面板

	7
	RJ45配线架#1
	位置正确且安装牢固
	

	8
	RJ45配线架#2
	位置正确且安装牢固
	

	9
	RJ45信息点#1
	位置正确且安装牢固
	含底座及面板

	10
	RJ45信息点#2
	位置正确且安装牢固
	含底座及面板


注：清单外设备均已安装。
安装图如下图所示：
[image: ][image: ]
安装图
任务二：线缆敷设与连接（共5分）
结合竞赛所采用的系统，按照指定的工艺标准要求完成各系统的线缆敷设与连接、缆线标识等。
具体工艺标准要求如下：
（1） [bookmark: _Hlk54425793]采用赛项提供的RV0.5mm²线缆，完成点型感温探测器、点型光电感烟探测器、讯响器、火灾报警按钮、输入模块、输入/输出模块及火灾报警控制器的总线连接。
（2） 采用赛项提供的RV0.5mm²线缆，完成紧急按钮、声光警号、红外摄像机与电源箱及硬盘录像机的连接。
（3） 采用赛项提供的安全型连线，完成光照度传感器、驱动器、LED灯、主动红外探测器、日光灯与电源箱及IOT终端采集模块#1的连接，线缆头须使用异型管且标识；如无异型管，得0分；标识由选手自定义编号。
（4） 采用赛项提供的安全型连线，完成建筑供配电能耗监测管理模块与IOT终端采集模块#2的连接。
（5） 采用赛项提供的RV0.5mm²线缆，完成风管式温度传感器模块、风阀执行器模块与DDC主机监控模块的连接。
（6） 线缆的理线须经管理架理线及盖封盖板。
（7） 线缆的束缚和固定须采用扎带束缚，包括管理架出口松散的线缆、端子排引出松散的线缆及网孔板正面活动的线缆。
任务三：综合布线与网络通信系统管理与维护（共10分）
结合竞赛所提供的相关设备，按照综合布线系统的结构要求及施工工艺标准进行系统的链路路由施工、管理与维护。
接线任务：
（1） 利用超三类非屏蔽网线，完成电话机#2与程控交换机的跳线制作及链路施工：
链路端接位置及线序正确且电气导通，其路由为：电话机#2→跳线链路→RJ11信息点#2→永久链路→110配线架#2（14#端口）→跳线链路→110配线架#2（12#端口）→永久链路→110配线架#1（12#端口）→跳线链路→110配线架#1（4#端口第2对线）。
110配线架端口序号：
	2
	4
	6
	8
	10
	
	12
	14
	16
	18
	20

	1
	3
	5
	7
	9
	
	11
	13
	15
	17
	19


（2） 利用超五类非屏蔽网线，完成红外摄像机#2与网管交换机的跳线制作及链路施工：
红外摄像机#2→跳线链路→RJ45信息点#1→永久链路→RJ45配线架#1（1#端口）→跳线链路→网管交换机（6#端口）。
RJ45配线架端口序号：
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	
	19
	20
	21
	22
	23
	24


（3） 利用超五类非屏蔽网线，完成ModbusTCP网关与网管交换机的跳线制作及链路施工：
[bookmark: _Hlk77600623][bookmark: _Hlk77600633]ModbusTCP网关→跳线链路→RJ45信息点#2→永久链路→RJ45配线架#1（2#端口）→跳线链路→网管交换机（7#端口）。
（4） 利用超五类非屏蔽网线，完成网管交换机与POE交换机的跳线制作及链路施工：
网管交换机（8#端口）→跳线链路→RJ45配线架#1（3#端口）→永久链路→RJ45配线架#2（1#端口）→跳线链路→POE交换机（8#端口）。
（5） 利用超五类非屏蔽网线和光纤跳线冷压工具（光纤切割刀、光纤剥线钳、米勒钳、光功率计、红光笔等），完成红外摄像机1与光纤收发器#1的跳线制作及链路施工：
链路端接位置、TIA568B线序正确及电气导通且光电导通，其路由为：红外摄像机#1→跳线链路→光纤收发器#2→光纤跳线链路→光纤收发器#1。
功能任务：
（1） 通过程控交换机管理软件将电话机#1的电话号码配置为803，电话机#2的电话号码配置为806。
（2） 通过电话机#1拨打806，电话机#2响铃且能够接通电话。
（3） 通过电话机#2拨打803，电话机#1不响铃且不能接通电话。
（4） 配置网管交换机参数：1#、2#、3#、4#、7#端口为VLAN2（网关：192.168.2.1）；5#、6#、8#端口为VLAN3（网关：192.168.3.1）。
已设定好的IP地址：DDC主机为192.168.2.101；IOT终端采集模块#1为192.168.2.102；IOT终端采集模块#2为192.168.2.103；ModbusTCP网关为192.168.2.104；半球摄像机#1为192.168.3.100；半球摄像机#2为192.168.3.101；红外摄像机#1为192.168.3.102；红外摄像机#2为192.168.3.103；硬盘录像机为192.168.3.104；视频解码器为192.168.3.105；网络键盘为192.168.3.106。
任务四：安全防范系统管理与维护（共15分）
结合竞赛所采用的相关设备，按照安全防范系统的功能要求及施工工艺标准进行系统的配置、调试及运行。
竞赛结束时应保持录像机报警、录像为自动控制模式，PX监控界面、视频监控服务端软件为打开运行状态。
功能任务：
（1） 监视器#1的窗口1能监视半球摄像机#1的监视影像，窗口2能监视半球摄像机#2的监视影像，窗口3能监视红外摄像机#1的监视影像，窗口4能监视红外摄像机#2的监视影像。
（2） 检测到紧急按钮按下动作时，监视器#1能自动弹出报警信息，同时硬盘录像机能对半球摄像机#1所在的通道进行抓图，并能查询到其抓图影像。
（3） 当检测到人为遮挡半球摄像机#2的镜头使其监视影像成单一颜色画面时，硬盘录像机能自动启动声光警号。
（4） 当检测到红外摄像机#1的监视影像有动态变化时，硬盘录像机能对红外摄像机#1所在的通道进行录像，并能查询到其录像影像。
（5） 设置半球摄像机#1、半球摄像机#2和红外摄像机#2所在通道从不自动录像。
（6） 当断开红外摄像机#2的网络信号连接时，监视器#1能自动弹出报警信息并轮巡半球摄像机#1、半球摄像机#2、红外摄像机#1所在通道的监视影像。
（7） 通过视频解码器自定义分割监视器#2监视画面，其分割比例如下图所示：
[image: ]
（8） 监视器#2窗口1为红外摄像机#1，窗口2为红外摄像机#2，窗口3为半球摄像机#1。
（9） 监视器#2窗口4能自动轮巡所有摄像机的监视影像，并能通过网络键盘指定下个轮巡摄像机。
（10） PX监控界面能显示“播放1”、“播放2”、“播放3”和“播放4”按钮的组态图形。
（11） 在PX监控界面能通过播放按钮让“视频监控服务端软件”播放硬盘录像机窗口1、窗口2、窗口3和窗口4的监视影像。
[bookmark: _Hlk49153322]任务五：火灾自动报警及消防联动系统管理与维护（共15分）
结合竞赛所采用的相关设备，按照火灾自动报警及消防联动系统的功能要求及施工工艺标准进行系统的配置、调试及运行。
竞赛结束时应保持PX监控界面为打开运行状态。
功能任务：
（1） 火灾探测器、隔离模块、I/O模块及外部设备的连接与器件登录。（说明：火灾探测器地址码范围1-50；I/O模块及讯响器的地址码范围129-136）
（2） 按下火灾报警按钮后，联动讯响器启动，不启动喷淋泵。
（3） 触发点型光电感烟探测器后，联动讯响器报警；讯响器启动后联动喷淋泵启动。
（4） 触发压力开关后，联动喷淋泵启动。
（5） 触发点型光电感烟探测器后，联动排烟风机启动。
（6） 触发熔断器后，联动排烟风机停止。
（7） PX监控界面能显示“点型感温探测器”、“点型光电感烟探测器”、“火灾报警按钮”和“讯响器”的组态图形并监视其状态。
（8） PX监控界面能显示虚拟喷淋灭火联动系统上的“压力开关”和“喷淋泵”的组态图形并监视其状态。
（9） PX监控界面能监视虚拟防排烟联动系统上的“熔断器”和“排烟风机”的组态图形并监视其状态。
任务六：建筑设备监控系统管理与维护（共20分）
结合竞赛所采用的相关设备，按照建筑设备监控系统的功能要求及施工工艺标准进行系统的配置、编程、调试及运行。
竞赛结束时应保持PX监控界面为打开运行状态。
功能任务：
（1） 当光照度传感器检测到环境光照度变暗（100%至0%）时，LED灯亮度能自动线性调亮（0%至100%）；当光照度传感器检测到环境光照度变亮（0%至100%）时，LED灯亮度能自动线性调暗（100%至0%）。
（2） 当光照度传感器检测到环境光照度变亮（0%至100%）时，LED灯亮度能自动线性调暗（100%至0%）
（3） 每天早上6点至晚上6点前，日光灯能自动点亮。
（4） 每天晚上6点至早上6点前，当主动红外探测器动作时，日光灯能自动点亮。
（5） 每天晚上6点至早上6点前，当检测到主动红外探测器连续5秒未动作时，日光灯熄灭。
（6） 当风管式温度传感器模块检测到温度变化（16℃至26℃）时，风门执行器模块的开度自动线性减小（100%至0%）。
（7） 当风管式温度传感器模块检测到温度变化（26℃至16℃）时，风门执行器模块的开度自动线性增大（0%至100%）。
（8） 模拟一个风机并全程保持运行状态。
（9） PX监控界面能显示“主动红外探测器”和“日光灯”的组态图形并监视其状态。
（10） PX监控界面能显示“光照度传感器”和“LED灯”的仪表图形并监视其数据。
（11） PX监控界面能显示“管道”和“风管温度传感器”的静态图形。
（12） PX监控界面能显示“风机”和“风门”的动态图形。
（13） PX监控界面能显示“风管式温度传感器模块”和“风门执行器模块”的仪表图形并监视其数据。
（14） PX监控界面能显示“风门执行器模块”的曲线图形。
任务七：建筑能耗监控系统管理与维护（共10分）
结合竞赛所采用的相关设备，按照建筑设备监控系统的功能要求及施工工艺标准进行系统的配置、编程、调试及运行。
竞赛结束时应保持PX监控界面为打开运行状态。
功能任务：
（1） 将“脉冲”数据转化为总的“电能”数据。
注：单次脉冲累计0.01Kwh
（2） PX监控界面能显示“通电”和“断电”的组态图形并监视其状态。
（3） PX监控界面能显示“市电”和“备电”的组态图形并监视其状态。
（4） PX监控界面能显示“脉冲”和“电能”的组态图形并监视其数据。
（5） PX监控界面能显示“电压”和“电流”的仪表图形并监视其数据。
（6） PX监控界面能显示“电能”的曲线变化。
任务八：音视频会议系统管理与维护（共5分）
结合竞赛所采用的相关设备，按照音视频会议系统的功能要求及施工工艺标准进行系统的配置、组态、调试及运行。
竞赛结束时应保持ECap界面为打开运行状态。
接线任务
（1） 采用赛项提供的音频、USB、VGA等线缆，完成音视频会议模块、液晶显示器#1、液晶显示器#2与计算机连线。
功能任务：
（1） 计算机画面能通过音视频会议模块同时在液晶显示器#1和液晶显示器#2上显示。
（2） 在计算机上打开ECap并成功连接音视频会议模块的摄像机画面。
（3） 当对着音视频会议模块发声或轻轻敲击时，模块内置的音箱上实时播放声音，要求音量调节为20%。
任务九：故障的排查与检修（共5分）
结合竞赛所采用的相关设备，对各系统所存在的故障进行排查、检修。
功能任务：
（1） 综合布线与网络通信系统的故障点排查与检修。
（2） 火灾自动报警及消防联动系统的故障点排查与检修。
（3） 安全防范系统的故障点排查与检修。
（4） 建筑设备监控系统的故障点排查与检修。
（5） 建筑能耗监控系统的故障点排查与检修。
任务十：职业素养与安全意识（共10分）
按照相关安全文明施工标准完成各项任务。
具体要求如下：
（1） 按要求穿戴劳保用品。
（2） 竞赛现场不得大声喧哗。
（3） 上电前应先进行申请。
（4） 不得带电进行连接或改接。
（5） 工具或器件不得接触地面。
（6） 比赛结束时工位应保持整洁。












2021年全国行业职业技能竞赛
全国智能楼宇及空调职业技能竞赛
评分汇总表

场次：       场；工位：       号；用时：      分钟；
	序号
	项目
	配分
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	1
	任务一：设备安装
	5
	
	

	2
	任务二：线缆敷设与连接技能考核评分表
	5
	
	

	3
	任务三-1：综合布线与网络通信系统管理与维护功能考核评分表
	5
	
	

	4
	[bookmark: _Hlk77687003]任务三-2：综合布线与网络通信系统管理与维护功能考核评分表
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	总分
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裁判签名：
任务一：设备安装技能考核评分表（5分）
场次：              工位号：              本项得分：          
	序号
	分值
	评分标准
	设备安装技能考核点
	分值
	扣分
	得分

	(1)
	0.5
	点型感温探测器（面板+底座）
	 安装位置是否正确
	0.2
	
	

	
	
	
	 安装是否牢固
	0.3
	
	

	(2)
	0.5
	火灾报警按钮（面板+底座）
	 安装位置是否正确
	0.2
	
	

	
	
	
	 安装是否牢固
	0.3
	
	

	(3)
	0.5
	半球摄像机#1
	 安装位置是否正确
	0.2
	
	

	
	
	
	 安装是否牢固
	0.3
	
	

	(4)
	0.5
	红外摄像机#1
	 安装位置是否正确
	0.2
	
	

	
	
	
	 安装是否牢固
	0.3
	
	

	(5)
	0.5
	紧急按钮（面板+底盒）
	 安装位置是否正确
	0.2
	
	

	
	
	
	 安装是否牢固
	0.3
	
	

	(6)
	0.5
	RJ11信息点#2（面板+底盒）
	 安装位置是否正确
	0.2
	
	

	
	
	
	 安装是否牢固
	0.3
	
	

	(7)
	0.5
	RJ45配线架#1
	 安装位置是否正确
	0.2
	
	

	
	
	
	 安装是否牢固
	0.3
	
	

	(8)
	0.5
	RJ45配线架#2
	 安装位置是否正确
	0.2
	
	

	
	
	
	 安装是否牢固
	0.3
	
	

	(9)
	0.5
	RJ45信息点#1（面板+底盒）
	 安装位置是否正确
	0.2
	
	

	
	
	
	 安装是否牢固
	0.3
	
	

	(10)
	0.5
	RJ45信息点#2（面板+底盒）
	 安装位置是否正确
	0.2
	
	

	
	
	
	 安装是否牢固
	0.3
	
	


裁判签名：
任务二：线缆敷设与连接技能考核评分表（5分）
场次：              工位号：              本项得分：          
	序号
	分值
	评分标准
	工艺标准技能考核点
	分值
	扣分
	得分

	(1)
	0.4
	电源箱
	 线缆头是否使用异型管且标识
（共4条，0.1分/条）
注1：如无异型管，得0分（下同）
注2：标识由选手自定义编号（下同）
	0.4
	
	

	(2)
	0.2
	火灾报警主机
	 线缆是否连接并使用异型管标识
（共2条，0.1分/条）
	0.2
	
	

	(3)
	0.4
	硬盘录像机
	 线缆是否连接并使用异型管标识
（共4条，0.1分/条）
	0.4
	
	

	(4)
	1.2
	IOT终端采集模块#1
	 安全型连线是否连接
（共12条，0.1分/条）
	1.2
	
	

	(5)
	1.2
	IOT终端采集模块#2
	 安全型连线是否连接
（共12条，0.1分/条）
	1.2
	
	

	(6)
	0.8
	DDC主机模块
	 线缆是否连接并使用异型管标识
（共8条，0.1分/条）
	0.8
	
	

	(7)
	0.4
	线缆的理线
	 不经管理架理线
 不装管理架封盖
注：每发现一处扣0.2分，扣完该项分值为止
	0.4
	
	

	(8)
	0.4
	线缆的束缚和固定
	 不用扎带束缚管理架出口松散的线缆
 不用扎带束缚端子排引出松散的线缆
 不用扎带固定网孔板正面活动的线缆
注：每发现一处扣0.2分，扣完该项分值为止
	0.4
	
	


裁判签名：
任务三_1：综合布线与网络通信系统管理与维护功能考核评分表（5分）
场次：              工位号：              本项得分：          
	序号
	分值
	评分标准
	系统功能考核点
	分值
	扣分
	得分

	(1)
	1.0
	链路端接位置正确且电气导通，其路由为：电话机#2→跳线链路→RJ11信息点#2→永久链路→RJ11配线架#2（14#端口）→跳线链路→RJ11配线架#2（12#端口）→永久链路→RJ11配线架#1（12#端口）→跳线链路→RJ11配线架#1（4#端口第2对线）
	电话机#2→跳线链路→RJ11信息点#2→永久链路→RJ11配线架#2（14#端口）
	0.2
	
	

	
	
	
	RJ11配线架#2（14#端口）→跳线链路→RJ11配线架#2（12#端口）→永久链路→RJ11配线架#1（12#端口）
	0.2
	
	

	
	
	
	RJ11配线架#1（12#端口）→跳线链路→RJ11配线架#1（4#端口第2对线）
	0.2
	
	

	
	
	
	线序正确且电气导通
	0.4
	
	

	(2)
	1.0
	[bookmark: _Hlk75856984]链路端接位置及TIA568B线序正确且电气导通，其路由为：红外摄像机#2→跳线链路→RJ45信息点#1→永久链路→RJ45配线架#1（1#端口）→跳线链路→网管交换机（6#端口）
	红外摄像机#2→跳线链路→RJ45信息点#1
	0.2
	
	

	
	
	
	RJ45信息点#1→永久链路→RJ45配线架#1（1#端口）
	0.2
	
	

	
	
	
	RJ45配线架#1（1#端口）→跳线链路→网管交换机（6#端口）
	0.2
	
	

	
	
	
	水晶头压胶、TIA568B线序正确且电气导通
	0.4
	
	

	(3)
	1.0
	[bookmark: _Hlk75857039]链路端接位置及TIA568B线序正确且电气导通，其路由为：ModbusTCP网关→跳线链路→RJ45信息点#2→永久链路→RJ45配线架#1（2#端口）→跳线链路→网管交换机（7#端口）
	ModbusTCP网关→跳线链路→RJ45信息点#2
	0.2
	
	

	
	
	
	RJ45信息点#2→永久链路→RJ45配线架#1（2#端口）
	0.2
	
	

	
	
	
	RJ45配线架#1（2#端口）→跳线链路→网管交换机（7#端口）
	0.2
	
	

	
	
	
	水晶头压胶、TIA568B线序正确且电气导通
	0.4
	
	

	(4)
	0.8
	[bookmark: _Hlk75857095]链路端接位置及TIA568B线序正确且电气导通，其路由为：网管交换机（8#端口）→跳线链路→RJ45配线架#1（3#端口）→永久链路→RJ45配线架#2（1#端口）→跳线链路→POE交换机（8#端口）
	网管交换机（8#端口）→跳线链路→RJ45配线架#1（3#端口）
	0.2
	
	

	
	
	
	RJ45配线架#1（3#端口）→永久链路→RJ45配线架#2（1#端口）
	0.2
	
	

	
	
	
	RJ45配线架#2（1#端口）→跳线链路→POE交换机（8#端口）
	0.2
	
	

	
	
	
	TIA568B线序正确且电气导通
	0.2
	
	

	(5)
	1.2
	链路端接位置及TIA568B线序正确且电气导通，其路由为：红外摄像机#1→跳线链路→光纤收发器#2→光纤跳线链路→光纤收发器#1
	红外摄像机#1→跳线链路→光纤收发器#2
	0.2
	
	

	
	
	
	光纤收发器#2→光纤链路→光纤收发器#1
	0.2
	
	

	
	
	
	水晶头压胶、TIA568B线序正确且电气导通
	0.4
	
	

	
	
	
	光纤跳线导通
	0.4
	
	


裁判签名：
任务三_2：综合布线与网络通信系统管理与维护功能考核评分表（5分）
场次：              工位号：              本项得分：          
	序号
	分值
	评分标准
	系统功能考核点
	分值
	扣分
	得分

	(1)
	1.0
	通过程控交换机管理软件将电话机#1的电话号码配置为803，电话机#2的电话号码配置为806
	电话机#1的电话号码为803
	0.5
	
	

	
	
	
	电话机#1的电话号码为806
	0.5
	
	

	(2)
	1.0
	通过电话机#1拨打806，电话机#2响铃且能够接通电话
	电话机#2能响铃
	0.5
	
	

	
	
	
	电话机#2能接通电话
	0.5
	
	

	(3)
	1.0
	通过电话机#2拨打803，电话机#1不响铃且不能接通电话
	电话机#1不响铃
	0.5
	
	

	
	
	
	电话机#1不能接通电话
	0.5
	
	

	(4)
	2.0
	网管交换机VLAN划分：将1#、2#、3#、4#、7#端口划分为VLAN2（网关：192.168.2.1）；将5#、6#、8#端口划分为VLAN3（网关：192.168.3.1）
	1#、2#、3#、4#、7#端口为VLAN2
	0.5
	
	

	
	
	
	1#、2#、3#、4#、7#端口的网关为192.168.2.1
	0.5
	
	

	
	
	
	5#、6#、8#端口为VLAN3
	0.5
	
	

	
	
	
	5#、6#、8#端口的网关为192.168.3.1
	0.5
	
	


裁判签名：
任务四_1：安全防范系统管理与维护功能考核评分表（5分）
场次：              工位号：              本项得分：          
	序号
	分值
	评分标准
	系统功能考核点
	分值
	扣分
	得分

	(1)
	2.0
	[bookmark: _Hlk75868058]监视器#1的窗口1能监视半球摄像机#1的监视影像，窗口2能监视半球摄像机#2的监视影像，窗口3能监视红外摄像机#1的监视影像，窗口4能监视红外摄像机#2的监视影像
	窗口1为半球摄像机#1
	0.5
	
	

	
	
	
	窗口2为半球摄像机#2
	0.5
	
	

	
	
	
	窗口3为红外摄像机#1
	0.5
	
	

	
	
	
	窗口4为红外摄像机#2
	0.5
	
	

	(2)
	1.0
	[bookmark: _Hlk75868150]检测到紧急按钮按下动作时，监视器#1能自动弹出报警信息，同时硬盘录像机能对半球摄像机#1所在的通道进行抓图，并能查询到其抓图影像
	动作弹出报警信息
	0.5
	
	

	
	
	
	动作联动半球摄像机#1抓图并保存
	0.5
	
	

	(3)
	0.5
	[bookmark: _Hlk75868164]当检测到人为遮挡半球摄像机#2的镜头使其监视影像成单一颜色画面时，硬盘录像机能自动启动声光警号
	遮挡联动声光警号启动
	0.5
	
	

	(4)
	0.5
	[bookmark: _Hlk75868174]当检测到红外摄像机#1的监视影像有动态变化时，硬盘录像机能对红外摄像机#1所在的通道进行录像，并能查询到其录像影像
	动检联动红外摄像机#2录像并保存
	0.5
	
	

	(5)
	0.5
	[bookmark: _Hlk75868184]设置半球摄像机#1、半球摄像机#2和红外摄像机#2所在通道从不自动录像
	设置通道不录像
	0.5
	
	

	(6)
	0.5
	[bookmark: _Hlk75868196]当断开红外摄像机#2的网络信号连接时，监视器#1能自动弹出报警信息并轮巡半球摄像机#1、半球摄像机#2、红外摄像机#1所在通道的监视影像
	动作联动通道影像轮巡
	0.5
	
	


要求：竞赛结束时应保持录像机报警及录像为自动控制模式。
裁判签名：
任务四_2：安全防范系统管理与维护功能考核评分表（10分）
场次：              工位号：              本项得分：          
	序号
	分值
	评分标准
	系统功能考核点
	分值
	扣分
	得分

	[bookmark: _Hlk75868214](1)
	1.5
	通过视频解码器自定义分割监视器#2监视画面，其分割比例如下图所示：[image: ]
	监视器#2有4个窗口
	0.5
	
	

	
	
	
	画面分割比例如图
	1.0
	
	

	(2)
	1.5
	[bookmark: _Hlk75868249]监视器#2窗口1为红外摄像机#1，窗口2为红外摄像机#2，窗口3为半球摄像机#1
	窗口1为半球摄像机#1
	0.5
	
	

	
	
	
	窗口2为半球摄像机#2
	0.5
	
	

	
	
	
	窗口3为红外摄像机#1
	0.5
	
	

	(3)
	3.0
	[bookmark: _Hlk75868260]监视器#2窗口4能自动轮巡所有摄像机的监视影像，并能通过网络键盘指定下个轮巡摄像机
	轮巡半球摄像机#1画面
	0.5
	
	

	
	
	
	轮巡半球摄像机#2画面
	0.5
	
	

	
	
	
	轮巡红外摄像机#1画面
	0.5
	
	

	
	
	
	轮巡红外摄像机#2画面
	0.5
	
	

	
	
	
	键盘指定下个轮巡画面
	1.0
	
	

	(4)
	2.0
	[bookmark: _Hlk75868275]PX监控界面能显示“播放1”、“播放2”、“播放3”和“播放4”按钮的组态图形
	显示播放1组态图形
	0.5
	
	

	
	
	
	显示播放2组态图形
	0.5
	
	

	
	
	
	显示播放3组态图形
	0.5
	
	

	
	
	
	显示播放4组态图形
	0.5
	
	

	(5)
	2.0
	[bookmark: _Hlk75868284]在PX监控界面能通过播放按钮让“视频监控服务端软件”播放硬盘录像机窗口1、窗口2、窗口3和窗口4的监视影像
	播放录像机窗口1画面
	0.5
	
	

	
	
	
	播放录像机窗口2画面
	0.5
	
	

	
	
	
	播放录像机窗口3画面
	0.5
	
	

	
	
	
	播放录像机窗口4画面
	0.5
	
	


[bookmark: _Hlk75867326]要求：竞赛结束时应保持PX监控界面、视频监控服务端软件为打开运行状态。
裁判签名：

任务五：火灾自动报警及消防联动系统管理与维护评分表（15分）
场次：              工位号：              本项得分：          
	序号
	分值
	评分标准
	系统功能考核点
	分值
	扣分
	得分

	(1)
	1.0
	火灾探测器、隔离模块、I/O模块及外部设备的连接与器件登录。（说明：火灾探测器地址码范围1-50;I/O模块及讯响器的地址码范围129-136）
	所有设备均已注册
	0.5
	
	

	
	
	
	设备的地址码在要求范围内
	0.5
	
	

	(2)
	1.0
	[bookmark: _Hlk77622343]按下火灾报警按钮后，联动讯响器启动，不启动喷淋泵
	报警联动讯响器启动
	0.5
	
	

	
	
	
	不启动喷淋泵
	0.5
	
	

	(3)
	2.0
	触发点型感温探测器后，联动讯响器报警
	报警联动讯响器启动
	1.0
	
	

	
	
	讯响器启动后联动喷淋泵启动
	讯响器启动联动喷淋泵启动
	1.0
	
	

	(4)
	1.0
	[bookmark: _Hlk77622425]触发压力开关后，联动喷淋泵启动
	报警联动喷淋泵启动
	1.0
	
	

	(5)
	1.0
	[bookmark: _Hlk77622437]触发点型光电感烟探测器后，联动排烟风机启动
	报警联动排烟风机启动
	1.0
	
	

	(6)
	1.0
	[bookmark: _Hlk77622447]触发熔断器后，联动排烟风机停止
	报警联动排烟风机停止
	1.0
	
	

	(7)
	4.0
	[bookmark: _Hlk77622466]PX监控界面能显示“点型感温探测器”、“点型光电感烟探测器”、“火灾报警按钮”和“讯响器”的组态图形并监视其状态
	显示感温探测器组态图形
	0.5
	
	

	
	
	
	监视感温探测器状态
	0.5
	
	

	
	
	
	显示感烟探测器组态图形
	0.5
	
	

	
	
	
	监视感烟探测器状态
	0.5
	
	

	
	
	
	显示火灾报警按钮组态图形
	0.5
	
	

	
	
	
	监视火灾报警按钮状态
	0.5
	
	

	
	
	
	显示讯响器组态图形
	0.5
	
	

	
	
	
	监视讯响器状态
	0.5
	
	

	(8)
	2.0
	[bookmark: _Hlk77622477]PX监控界面能显示虚拟喷淋灭火联动系统上的“压力开关”和“喷淋泵”的组态图形并监视其状态
	显示压力开关组态图形
	0.5
	
	

	
	
	
	监视压力开关状态
	0.5
	
	

	
	
	
	显示喷淋泵组态图形
	0.5
	
	

	
	
	
	监视喷淋泵状态
	0.5
	
	

	(9)
	2.0
	[bookmark: _Hlk77622486]PX监控界面能监视虚拟防排烟联动系统上的“熔断器”和“排烟风机”的组态图形并监视其状态
	显示熔断器组态图形
	0.5
	
	

	
	
	
	监视熔断器状态
	0.5
	
	

	
	
	
	显示排烟风机组态图形
	0.5
	
	

	
	
	
	监视排烟风机状态
	0.5
	
	


要求：竞赛结束时应保持PX监控界面为打开运行状态。
裁判签名：
任务六_1：建筑设备监控系统管理与维护功能考核评分表（8分）
场次：              工位号：              本项得分：          
	序号
	分值
	评分标准
	系统功能考核点
	分值
	扣分
	得分

	(1)
	1.0
	当光照度传感器检测到环境光照度变暗（100%至0%）时，LED灯亮度能自动线性调亮（0%至100%）
	环境光照度联动LED灯亮度
	1.0
	
	

	[bookmark: _Hlk77681898](2)
	1.0
	当光照度传感器检测到环境光照度变亮（0%至100%）时，LED灯亮度能自动线性调暗（100%至0%）
	环境光照度联动LED灯亮度
	1.0
	
	

	(3)
	1.0
	每天早上6点至晚上6点前，日光灯能自动点亮
	白天时段LED灯亮度联动日光灯亮灭
	1.0
	
	

	(4)
	1.0
	每天晚上6点至早上6点前，当主动红外探测器动作时，日光灯能自动点亮
	夜间时段主动红外探测器动作联动日光灯亮灭
	1.0
	
	

	(5)
	1.0
	每天晚上6点至早上6点前，当检测到主动红外探测器连续5秒未动作时，日光灯熄灭
	夜间时段主动红外探测器动作联动日光灯亮灭
	1.0
	
	

	(6)
	1.0
	[bookmark: _Hlk54359903][bookmark: _Hlk77681969]当风管式温度传感器模块检测到温度变化（16℃至26℃）时，风门执行器模块的开度自动线性减小（100%至0%）
	制热模式下环境温度联动执行器开度
	1.0
	
	

	(7)
	1.0
	[bookmark: _Hlk77681978]当风管式温度传感器模块检测到温度变化（26℃至16℃）时，风门执行器模块的开度自动线性增大（0%至100%）
	制热模式下环境温度联动执行器开度
	1.0
	
	

	(8)
	1.0
	[bookmark: _Hlk77682932]模拟一个风机并全程保持运行状态
	模拟风机
	0.5
	
	

	
	
	
	风机全程运行
	0.5
	
	


要求：竞赛结束时应保持PX监控界面为打开运行状态。
裁判签名：
任务六_2：建筑设备监控系统管理与维护功能考核评分表（12分）
场次：              工位号：              本项得分：          
	序号
	分值
	评分标准
	系统功能考核点
	分值
	扣分
	得分

	(1)
	3.0
	[bookmark: _Hlk77681991]PX监控界面能显示“主动红外探测器”和“日光灯”的组态图形并监视其状态
	显示主动红外探测器组态图形
	0.5
	
	

	
	
	
	监视主动红外探测器状态
	1.0
	
	

	
	
	
	显示日光灯组态图形
	0.5
	
	

	
	
	
	监视日光灯状态
	1.0
	
	

	(2)
	3.0
	[bookmark: _Hlk77681997]PX监控界面能显示“光照度传感器”和“LED灯”的仪表图形并监视其数据
	显示光照度传感器仪表图形
	0.5
	
	

	
	
	
	监视光照度传感器数据
	1.0
	
	

	
	
	
	显示LED灯仪表图形
	0.5
	
	

	
	
	
	监视LED灯数据
	1.0
	
	

	(3)
	1.0
	[bookmark: _Hlk77682011]PX监控界面能显示“管道”和“风管温度传感器”的静态图形
	显示管道静态图形
	0.5
	
	

	
	
	
	显示温度传感器静态图形
	0.5
	
	

	[bookmark: _Hlk77682020](4)
	1.0
	PX监控界面能显示“风机”和“风门”的动态图形
	显示风机动态图形
	0.5
	
	

	
	
	
	显示风门动态图形
	0.5
	
	

	[bookmark: _Hlk77682031](5)
	3.0
	PX监控界面能显示“风管式温度传感器模块”和“风门执行器模块”的仪表图形并监视其数据
	显示风管温度仪表图形
	0.5
	
	

	
	
	
	监视风管温度数据
	1.0
	
	

	
	
	
	显示风门执行器仪表图形
	0.5
	
	

	
	
	
	监视风门执行器数据
	1.0
	
	

	(6)
	1.0
	[bookmark: _Hlk77682040]PX监控界面能显示“风门执行器模块”的曲线图形
	显示风门执行器曲线图形
	1.0
	
	


要求：竞赛结束时应保持PX监控界面为打开运行状态。
裁判签名：

[bookmark: _Hlk77683392]任务七：建筑能耗监控系统管理与维护功能考核评分表（10分）
场次：              工位号：              本项得分：          
	序号
	分值
	评分标准
	系统功能考核点
	分值
	扣分
	得分

	(1)
	1.0
	[bookmark: _Hlk77683020]将“脉冲”数据转化为总的“电能”数据
[bookmark: _Hlk75868727]注：单次脉冲累计0.01Kwh
	脉冲转化为电能
	1.0
	
	

	(2)
	2.0
	[bookmark: _Hlk75868680]PX监控界面能显示“通电”和“断电”的组态图形并监视其状态
	显示通电组态图形
	0.5
	
	

	
	
	
	监视电路通电状态
	0.5
	
	

	
	
	
	显示断电组态图形
	0.5
	
	

	
	
	
	监视电路断电状态
	0.5
	
	

	(3)
	2.0
	[bookmark: _Hlk75868688]PX监控界面能显示“市电”和“备电”的组态图形并监视其状态
	显示市电组态图形
	0.5
	
	

	
	
	
	监视市电状态
	0.5
	
	

	
	
	
	显示备电组态图形
	0.5
	
	

	
	
	
	监视备电状态
	0.5
	
	

	(4)
	2.0
	[bookmark: _Hlk75868717][bookmark: _Hlk75868706]PX监控界面能显示“脉冲”和“电能”的组态图形并监视其数据
	显示脉冲组态图形
	0.5
	
	

	
	
	
	监视脉冲数据
	0.5
	
	

	
	
	
	显示电能组态图形
	0.5
	
	

	
	
	
	监视电能数据
	0.5
	
	

	(5)
	2.0
	[bookmark: _Hlk75868758][bookmark: _Hlk77683078]PX监控界面能显示“电压”和“电流”的仪表图形并监视其数据
	显示电压仪表图形
	0.5
	
	

	
	
	
	监视电路电压数据
	0.5
	
	

	
	
	
	显示电流仪表图形
	0.5
	
	

	
	
	
	监视电路电流数据
	0.5
	
	

	(6)
	1.0
	[bookmark: _Hlk77683094]PX监控界面能显示“电能”的曲线变化
	显示“电能”的曲线变化
	1.0
	
	


要求：竞赛结束时应保持ECap为打开运行状态。
裁判签名：
任务八：音视频会议系统管理与维护功能考核评分表（5分）
场次：              工位号：              本项得分：          
	序号
	分值
	评分标准
	系统功能考核点
	分值
	扣分
	得分

	(1)
	2.0
	计算机画面能通过音视频会议模块同时在液晶显示器#1和液晶显示器#2上显示
	液晶显示器#1显示计算机画面
	1.0
	
	

	
	
	
	液晶显示器#2显示计算机画面
	1.0
	
	

	(2)
	1.0
	在计算机上打开ECap并成功连接音视频会议模块的摄像机画面 
	打开摄像画面
	1.0
	
	

	(3)
	2.0
	当对着音视频会议模块发声或轻轻敲击时，模块内置的音箱上实时播放声音，要求音量调节为20%
	模块内置的音箱播放声音
	1.0
	
	

	
	
	
	音量调节为20%
	1.0
	
	


要求：竞赛结束时应保持ECap为打开运行状态。
裁判签名：

任务九：故障的排查与检修技能考核评分表（5分）
场次：              工位号：              本项得分：          
	序号
	分值
	评分标准
	系统功能考核点
	分值
	扣分
	得分

	(1)
	1.0
	综合布线与网络通信系统的故障点排查与检修
	排除故障点1并记录
	1.0
	
	

	(2)
	1.0
	[bookmark: _Hlk77683150]火灾自动报警及消防联动系统的故障点排查与检修
	排除故障点2并记录
	1.0
	
	

	(3)
	1.0
	[bookmark: _Hlk77683164]安全防范系统的故障点排查与检修
	排除故障点3并记录
	1.0
	
	

	(4)
	1.0
	[bookmark: _Hlk77683172]建筑设备监控系统的故障点排查与检修
	排除故障点4并记录
	1.0
	
	

	(5)
	1.0
	建筑能耗监控系统的故障点排查与检修
	排除故障点5并记录
	1.0
	
	


要求：竞赛结束前应在赛项提供的故障表中填写故障内容。
裁判签名：
[bookmark: _Hlk75868870]任务十：职业素养与安全意识评分表（10分）
场次：              工位号：              本项得分：          
	配分
	评分标准
	分值
	扣分
	得分

	10
	 不按要求穿戴劳保用品
 竞赛现场大声喧哗
 上电前不先进行申请
 带电进行连接或改接
 工具或器件接触地面
 比赛结束时工位不整洁
注：每发现一次扣1分，扣完该项分值为止
	10
	
	

	巡视时间记录
	巡视情况记录

	(1)
	:
	

	(2)
	:
	

	(3)
	:
	

	(4)
	:
	

	(5)
	:
	

	(6)
	:
	

	(7)
	:
	

	(8)
	:
	

	(9)
	:
	

	(10)
	:
	

	其它扣分记录：（如无，填写“无”）





裁判签名：


2 / 26
image1.png
YL-700% B4 Ak R Gu 45 SR O B YALONG® YL-700% MR RAGA TS BRE YALONG’

FiR
gzl





image2.png
YALONG® YL-700% BT e R GG & TUIH AR E YALONG’

YL-700% BFRE ARG SRR

[ 5]

I@





image3.png




